
        Comparativa de Chips LED Direccionables por Fabricante 

 

Chip Protocolo 
Clocked / 

Data 
Resolución Corriente Redundante Color Precisión 

Anti-

parpadeo 
Comentarios 

WS2811 1 línea Data-Only 8 bits         RGB Básica     Decoración simple 

WS2811S 1 línea Data-Only 8 bits         RGB Básica     
Más estable en largas 

tiras 

WS2812 / B 1 línea Data-Only 8 bits           RGBW Alta      
Video / decoración 

avanzada 

WS2813 2 líneas Data-Only 8 bits           RGBW Alta      Redundancia de línea 

WS2814 / A 

/ F 
1 línea Data-Only 8 bits           RGBW Alta      

Blanco puro, dual-

signal 

WS2815 2 líneas Data-Only 8 bits           RGBW Alta      12V, gran estabilidad 

WS2816 1 línea Data-Only 16 bits          RGBA Muy alta      
Pantallas LED, 

displays 

WS2818 2 líneas Data-Only 8 bits           RGB Alta      Redundancia de línea 

WS2805 1 línea Data-Only 8 bits          RGBAW Alta      Blanco cálido + frío 

 

Chip Protocolo 
Clocked / 

Data 
Resolución Corriente Redundante Color Precisión 

Anti-

parpadeo 
Comentarios 

UCS1903 1 línea Data-Only 8 bits         RGB Básica     
Alternativa al 

WS2811 

UCS2903 1 línea Data-Only 16 bits      Opcional     RGB Alta      
Iluminación 

profesional 

UCS2904 1 línea Data-Only 16 bits      Constante     RGBW Alta      
Blanco extra, mejor 

control 

UCS2905 1 línea Data-Only 16 bits 
     Alta 

precisión 
    RGBWW Muy alta      

Ideal video, 

museografía 

 

Chip Protocolo 
Clocked / 

Data 
Resolución Corriente Redundante Color Precisión 

Anti-

parpadeo 
Comentarios 

SK6812 1 línea Data-Only 8 bits          RGB Alta      Compatible WS2812 

SK6812RGBW 1 línea Data-Only 8 bits          RGBW Alta      Blanco adicional 



Chip Protocolo 
Clocked / 

Data 
Resolución Corriente Redundante Color Precisión 

Anti-

parpadeo 
Comentarios 

SK6812mini 1 línea Data-Only 8 bits          RGB Alta      

Tamaño reducido 

para matrices 

compactas 

SK6822 1 línea Data-Only 8 bits          RGB Alta      
Optimizado para alta 

densidad 

SK9822 2 líneas Clocked 
8 bits + 5 bits 

global 
         

 

RGBW 
Muy alta      

Estable en tiras largas, 

rival del APA102 

 

Chip Protocolo 
Clocked / 

Data 
Resolución Corriente Redundante Color Precisión 

Anti-

parpadeo 
Comentarios 

TM1803 / 

TM1804 / 

TM1809 

1 línea Data-Only 8 bits         RGB Básica     
Primeros controladores 

económicos 

TM1812 1 línea Data-Only 8 bits         RGB Básica     
Usado en tiras LED 

básicas 

TM1814 1 línea Data-Only 8 bits          RGBW Alta      Blanco independiente 

TM1825 / 

TM1826 / 

TM1829 

1 línea Data-Only 8 bits          RGBW Alta      Mejorados para video 

TM1913 / 

TM1914 
1 línea Data-Only 8 bits          RGBW Alta      

Versiones avanzadas 

para iluminación 

profesional 

 

Chip Protocolo 
Clocked / 

Data 
Resolución Corriente Redundante Color Precisión 

Anti-

parpadeo 
Comentarios 

TA9909 1 línea Data-Only 8 bits          RGB Alta      Estable, mejor precisión 

TA9912 1 línea Data-Only 8 bits          RGBW Alta      
Blanco adicional, versión 

mejorada 

 

Chip Protocolo 
Clocked / 

Data 
Resolución Corriente Redundante Color Precisión 

Anti-

parpadeo 
Comentarios 

SM16703 1 línea Data-Only 8 bits          RGB Alta      Alternativa a WS2811 

SM16711 1 línea Data-Only 8 bits          RGB Alta      Similar a WS2812B 



Chip Protocolo 
Clocked / 

Data 
Resolución Corriente Redundante Color Precisión 

Anti-

parpadeo 
Comentarios 

SM16716 1 línea Clocked 8 bits          RGB Alta      
Muy estable en tiras 

largas 

SM16726 1 línea Data-Only 8 bits          RGBW Alta      
Control de blanco 

independiente 

 

Chip Protocolo 
Clocked / 

Data 
Resolución Corriente Redundante Color Precisión 

Anti-

parpadeo 
Comentarios 

LPD6803 Clocked Clocked 5 bits          RGB Media     
Uno de los primeros chips 

clocked 

LPD1882 Clocked Clocked 8 bits          RGB Alta      Evolución del 6803 

LPD1886 Clocked Clocked 8 bits          RGB Alta      
Más estable, usado en 

pantallas LED 

LPD1889 Clocked Clocked 8 bits          RGB Alta      
Profesional para displays 

grandes 

 

     Claves de selección rápida: 

• Anti-parpadeo      → indispensable para video y museografía (UCS29xx, SK, SM modernos, TM avanzados). 

• RGBW / RGBWW → más fidelidad de blanco (WS2814, WS2805, UCS2904, UCS2905, SK6812RGBW, TM1814). 

• Redundancia      → más seguridad en tiras largas (WS2813, WS2815, WS2818). 

• Clocked      → más estable en tiras largas o pantallas (SK9822, SM16716, LPD188x). 

 

        Larga distancia y estabilidad (actualizado) 

• Distancias orientativas sin repetidores, asumiendo buen cableado, GND común y 800 kHz. 

 

Chip Voltaje Tipo de señal Redundancia 
Distancia típica 

sin amplificación 

Estabilidad a 

larga distancia 
Ideal para… 

WS2811 12 V Data-Only     5–10 m Media Decoración básica 

WS2811S 
3.3–5.5 

V 

Data-Only (input 

mejorado) 
    5–25 m Muy alta 

Tiras largas con una 

sola línea de datos      

WS2812B 5 V Data-Only     5–10 m Media Proyectos cortos 

WS2813 5 V Dual-Signal      10–15 m Alta 
Instalaciones con 

backup 



Chip Voltaje Tipo de señal Redundancia 
Distancia típica 

sin amplificación 

Estabilidad a 

larga distancia 
Ideal para… 

WS2815 12 V Dual-Signal      15–20 m Muy alta Tiras largas a 12 V      

WS2818 12 V Dual-Signal      15–20 m Muy alta 
Arquitectura / 

escenarios 

SK6812 5 V Data-Only     5–10 m Media Similar a WS2812 

SK9822 5 V Clocked(Data+Clock)     20–30 m Excelente 
Video, mapping, 

museos      

SM16716 5 V Clocked (Data+Clock)     20–30 m Excelente Pantallas LED pro      

UCS1903 12 V Data-Only     10–15 m Alta 
Alternativa estable a 

WS2811 

UCS2903/2904/2905 5–12 V Data-Only     15–20 m 
Muy alta (anti-

parpadeo) 
Shows / video pro      

LPD1886 / 1889 5 V Clocked     30 m+ Excelente Displays grandes      

 

•      Puntos clave (por qué WS2811S “llega más lejos”) 

• Umbrales de entrada mejorados y mejor tolerancia a caída de nivel → la señal de datos se mantiene íntegra más 

metros. 

• Menor sensibilidad al jitter a 800 kHz frente a variantes antiguas. 

• Mantiene la simplicidad 1-wire (sin reloj) y coste bajo, pero con alcance cercano a soluciones dual-signal. 

• Ranking rápido (larga distancia sin repetidores) 

• Clocked: LPD1886/1889, SK9822, SM16716 → máxima robustez. 

• 12 V + redundancia: WS2815 / WS2818 → muy estables en tiras largas. 

• Data-Only optimizado: WS2811S → mejor alcance dentro de 1-wire. 

• Pro sin parpadeo: UCS2903/2904/2905 → buen alcance + flicker-free. 

•  Tips para exprimir distancia (funcionan especialmente bien con WS2811S) 

• Cable de datos apantallado y GND común grueso (calibre 18–20 AWG para tiras largas). 

• Driver de nivel 5 V “HCT” cerca del origen (p. ej., 74HCT14/125). 

• Resistencia serie 220–470 Ω en DATA y condensador 1000 µF en la entrada de la tira. 

• Inyección de energía cada 2–5 m (aunque el problema sea de datos, evita caídas que deformen la señal). 

• Si necesitas >30 m, usa transceptores diferenciales (RS-485) o repetidores. 

 

 


